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De Carré is een meesterwerk door zijn veelzijdigheid. Verschillende specifieke toepassingen 
zijn mogelijk omdat het scherm in zijn lange historie steeds aan de wensen van verschillende 
gebruikers werd aangepast. Het scherm kan op allerlei manieren bediend worden waardoor, 
in combinatie met speciale armconstructies, niet minder dan 264 specifieke toepassings-
vormen mogelijk worden. Het doek en het mechanisme worden perfect beschermd d.m.v. een 
vierkante kap met een naadloos aansluitende voorlijst. 

De Façade wordt gemonteerd op steunen en hangt vrij van de gevel. Er is keuze uit een
transparant glasvezeldoek of polyacryl zonweringsdoek. De meelopende tussenrol zorgt voor 
een probleemloze overgang tussen het vertikaal hangende deel en het schuine deel van het 
doek. De Symmetrische zijgeleiders van massief geëxtrudeerd materiaal maken het koppelen 
van meerdere elementen eenvoudig. De Façade kent afhankelijk van de gevelarchitectuur, 
vele verschijningsvormen. 

Het uitvalscherm is onopvallend aan de gevel door zijn slanke en fraaie vormgeving. 
Door de variabele uitvalshoek kan het scherm aan elke specifieke situatie worden aangepast. Om 
zijwaartse lichtinval te minimaliseren is het raadzaam om het scherm 50 tot 100 cm breder 
dan het kozijn te laten maken. De corrosievrije aluminium profielen zijn in alle RAL kleuren 
leverbaar.

Uitvalzonwering Scherm met Tussenrol 
De carré kan op allerlei manieren bediend worden waardoor, in combinatie met speciale arm-
constructies, niet minder dan 264 specifieke toepassingsvormen mogelijk worden. Het doek en 
het mechanisme worden perfect beschermd d.m.v. een vierkante kap met een naadloos
aansluitende voorlijst. Carré schermen voorzien van een tussenrolglijarm constructie werden 
specifiek ontworpen ten behoeve van naar buiten opendraaiende ramen of deuren. Door een 
systeem van meelopende tussenrollen wordt het doek zo ver mogelijk van het opendraaiende 
raam weg gehouden. Op deze manier wordt doekbeschadiging absoluut vermeden.

Het speciale windvaste Balkonscherm waarmee u op bijvoorbeeld een flat- of apartementbalkon een 
vrije doorloop blijft houden en het doek tot op de railing zakt.In windvaste, stormvaste en met 
gasveer-uitvoering leverbaar (met een gasveer in de armen worden de klappen van de wind 
veelbeter en rustiger opgevangen, dus is het beter voor uw scherm) Wij leveren ook dit model 
uitsluitend in maatwerk, dus op de centimeter nauwkeurig aan uw gevel.

Bedieningssysteem - draadloos.
Bij draadloze bediening (Somfy Altus en Orea RTS) heeft men de keuze uit een handzender 
of een draadloze schakelaar. Daarnaast heeft men de mogelijkheid om een 4-kanaals handzender
te gebruiken, zodat meerdere producten met dezelfde handzender kunnen worden bediend.

Kom naar de showroom voor meer informatie.


